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/A Instruction Importante de Sécurité /\

Souvevez-vous ces instructions

Ce manuel contient la sécurité, l'installation et les instructions de fonctionnement de ce
controleur. Ces icbnes ci-dessous traversent dans ce manuel, en indiquant certaines
opérations qui comportent probablement des dangers potentiels ou des démarches
importantes de sécurité. Les usagers doivent faire beaucoup attention a ces icones.

Cela indique un danger potentiel qui pourrait blesser le corps

[ ALERTE |
humain.

(artenmion] Cela indique une procédure critique pourl’opération sécuritaire et
— correcte de ce contréleur.

Cela indique une procédure ou une norme de bien utiliser ce

‘, NOTICE )
controller.

Il Information Générale de Sécurité

e Parvenez toutes les instructions et consignes de ce manuel avant de commencer l'installation

e lIn'yapasde pieces nécessaires a étre maintenues ou réparées. Pour éviter I'incident que
I'eau pénetre dans l'intérieur du contréleur, les usagers ne doivent pas désassembler et
réparer le controleur.

e Assurez que toutes les lignes se connectent bien.

Il sécurité du contréleur

Assurez la bonne connexion de la batterie avant de commencer l'installation.

® Assurez que le voltage d'entrée est au-dessous de 100VDC pour éviter le dommage
perpétuel.

® | e courant d’entrée ne doit pas étre au-dela du modéle de produit
(ROV-20A ou ROV-40A).

e Le courant de court-circuit du panneau solaire doit étre au dessous de 20A ou de 40A
(selon la spécification de produit).

® Quvrez le circuit ouvert VOC pour assurer que le courant du contréleur est au-dessous du
circuit ouvert VOC quand le contrdleur est lié avec le panneau solaire.




Il nstruction de Sécurité de la Batterie

Il ne faut qu'utiliser la batterie au plomb-acide, la batterie de type liquide riche, la
batterie de colloide ou la batterie lithium fer phosphate qui peuvent faire la circulation
au profond.

Lors de la charge, il existe probablement le gaz explosif. Assurez qu’il y a I'espace
suffisant pour libérer ce gaz.

Faire attention et porter des lunettes de protection en utilisant la batterie de masse au
plomb-acide. Si I'acide de batterie jaillit dans les yeux, vous pouvez les laver avec
I'eau.

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi de batterie avant I'opération.

Ne pas faire le pdle positif et le pdle négatif en contact.

Recyclez la batterie en changeant de batterie.

La charge extréme et le gaz excessive nuisent aux plaques de batterie en provoquant
le détachement des matériaux actifs. L’équilibrage de charge excessif nuit a la batterie.
Veuillez vérifier bien la demande concréte de batterie dans le systeme.

Il ne faut qu’appliquer I'équilibrage de charge pour I'accumulateur de type a ouverture,
de type a évacuation d’air, de type liquide riche et I'accumulateur au plomb-acide avec
I’électrolyte liquide.

Ne pas appliquer I'équilibrage de charge pour AGM, la batterie colloidal au
plomb-acide avec les soupapes scellées et la batterie lithium fer phosphate & moins
que le fabricant de piles le permette.

ALERTE | Liez la batterie avec le contréleur avant de connecter le panneau solaire
- avec le contréleur. Ne pas lier le panneau solaire avec le contréleur de
charge avant la connexion de batterie.

PNl Ne pas lier aucun onduleur ou chargeur de batterie avec le chargeant du
- controleur de charge.

[ ALerTE | Si le contrdleur entre dans la phase de I'équilibrage de charge, il ne se
- retire pas de cette phase a moins que le panneau solaire fournisse le
courant de chargement suffisant. Lors de I'équilibrage de charge, la
batterie ne doit pas étre liée avec aucun chargeant.
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Information Générale

Le Rover Série contr6leur de charge convient a diverses applications de I'énergie solaire hors
réseau. Il empéche que la batterie est excessivement chargée par le module solaire et le chargeant
pour la décharge excessive. Le contréleur adopte I'algorithme de suivi intelligent qui peut au
maximum élever I'énergie venant du module solaire photovoltaique pour charger la batterie. En
méme temps, la basse tension déconnecte LVD pour éviter que la batterie est excesssivement
déchargée.

Le procédure de charge de Rover est déja optimisé qui peut prolonger la durée de vie de la batterie
et améliorer le fonctionnement du systeme. L’auto-diagnostic complet et la fonction de protection
électronique peuvent empécher le dommage que la faute de l'installation ou la panne du systeme
causent.

Attribut Clef
® Détection et identification automatique du voltage continu du systéme de 12V ou 24V

® Technique innovant de MPPT, l'efficacité de la technique de suivi s’éléve a 99%,
I'efficacité de la conversion de créte s’éleve a 98%

® | es options de cycle profond compatible avec plusieurs types de batteries (Gel, Scellé,
Inondé et Lithium)

® Protection électronique: charge et décharge excessive, surintensité et court-circuit

® Protection inverse : aucune combinaison du panneau solaire et la batterie nN'endommage
le voltage de charge de chaque piece

e Activer et charger la batterie lithium fer phosphate qui est en mode de protection de
décharge excessive

Technique MPPT

Le contréleur MPPT profite de la technique qui suit le point maximum de puissance, extrayant
la puissance maximum du réseau solaire pour la charge d’un accumulateur. La technique qui
suivi le point maximum de puissance fonctionne automatiquement. Grace a cette technique,
les utilisateurs ne nécessitent pas de regulation. Autrement dit, MPPT contréleur suit
automatiquement le point maximum de puissance quand il change avec I'environnement,
dans le but d’assurer I'extraction de la puissance maximum du réseau solaire toute la journée.

Elévation du Courant

Dans la plupart des cas, cette techinique permet “d’éléver” le courant de charge du systeme
solaire. Le courant électrique ne se produit pas a priori. En revanche, la puissance produite par
le panneau solaire est identique a celle transmise par les batteries d’accumulateurs. La
puissance est un produit de la tension électrique (V) et du courant électrique (A).
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En conséquence, soit I'éfficacité de 100%

Méme si I'éfficacité du contréleur MPPT n’est pas 100%, son éfficacité peut s’élever a 92-95%.

Puissance d’entrée = Puissance de sortie
Voltage d’entrée * Courant d’entrée = Voltage de sortie* Courant desortie

Par conséquent, si Vmp est au-dela du voltage de I'accumulateur, le courant de charge de
'accumulateur est au prorata au-dela du courant de sortie du module solaire. Le voltage du
module solaire doit étre baissé un peu pour bien charger la batterie. Il arrive que le panneau
solaire produise le courant de 8A pour le contréleur et qu’en méme temps le contréleur produise
le courant de 10A pour la batterie. Cela est le principe fondamental de MPPT et aussi un
avantage par rapport au contréleur de charge traditionnel. Le contréleur traditionnel décharge la
quantité d’électricité en baisse sous la forme de chaleur lors de I'opération du contréleur, donc
son taux de coversion est relativement en baisse. Ce sont des caratéristiques de la technique
de MPPT.

Courant et Voltage (12V systéme) Puissance de sortie (12V systéme)
Batterie Typique  Pointde la Puissance
) Région du Voltage Puissance Maximum Maximum
b & Région
= [
= -/ Z| de 'opération
< . <
o 4
=) =)
[e) [®]
o o
et > . —— >
10 1517 PUISSANCE 10 15 17 PUISSANCE

Limitation d’Efficacité

La température est un grand ennemi contre les modules solaires. Avec 'augmentation de
la température de I'environnement, Vmp reduit et limite la quantité de génération de
puissance des modules solaires. Méme si le technique MPPT posséde le grand taux de
conversion, I'algorithme de charge ne fonctionne pas beaucoup a cause de la diminution
du voltage de travail. En conséquence, il est inévitable que I'effet de charge est en baisse.
Dans ce cas-la, il vaut mieux avoir des modules qui posseédent plus de voltage normal.
Méme si le fonctionnement des modules est faible, la batterie recoit encore le courant
monté en pression grace a la diminution au prorata du voltage des modules.



Quatre Périodes de Charge

Rover MPPT se divise en quatre periods pour la charge rapide, efficace et fiable, y compris
période rapide, période de maintien, période flottante et période d’équilibrage.

Battery ,
Voltage A B c

Bulk Charg Constant charging Float Charge
Equalize O
Boost

Float .-
Rechargef .~

Battery ,

Current Duration Time:2h
(Range:10-180min)
—p

Max Current
Cumulative Time:3h

\
\
\
N
~-

Charge Rapide : pour la charge de chaque jour. Le contréleur fournira la quantité d’électricité
solaire de 100% pour charger I'accumulateur, soit le courant constant. Dans cette phase, le
voltage n’est pas arrive au voltage constant (équilibre ou elevation), le contréleur est en mode
de courant constant et offre le courant maximum pour la batterie (charge pour MPPT).

Charge de Maintien: quand la charge de I'accumulateur arrive au niveau du voltage
constant, le contrdleur ne charge pas MPPT en mode de charge constant. A cette époque-1a, le
courant continue a descendre en transmettant en période d’équilibrage et en période
d’élévation. Pour éviter que I'accumulateur s’échauffe excessivement et que trop de gaz
précipite, ils ne continuent pas le travail durant une période de charge compléte.

> Charge d’Elevation: cette période dure généralement deux heures, les usagers

peuvent régler le temps de maintien et le point prévu de voltage. Quand la durée de temps arrive
a une valeur par défaut, le systeme entre dans la période de charge flottante.

Charge Flottante : apres la phase de charge constante de I'accumulateur, le contréleur se
transforme en période flottante. Quand I'accumulateur est complétement chargé, il n'y a pas
plus de réaction chimique électrique, tous les courants de charge se sont transformé en chaleur
et gaz. Lors de charge flottante, la batterie est chargée par moins de voltage et moins de
courant.
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La charge flottante est dans le but de compenser la quantité d’électricité que I'accumulateur
diffuse et que le chargeant le plus petit dans le systéeme produit, en méme temps de maintenir
la capacité de stockage d’énergie de 'accumulateur. Pendant cette période, le chargeant peut
recevoir I'énergie électrique de I'accumulateur. Si le chargeant du systéme est au-dela du
courant de charge solaire, le contréleur ne peut pas maintenir le voltage au niveau normal. Sile
voltage de I'accumulateur est au-dessous du niveau normal, le contréleur quitte la période
flottante et retourne a la période de charge rapide.

/A Période d’Equilibrage: démarrer tous les 28 jours et vous pouvez le finir
manuellement. Certains types de I'accumulateur profite de la charge d’équilibrage réguliere
pour remuer I'électrolyte, équilibrer le voltage de batterie et réaliser des réactions
chimiques. La charge d’équilibrage peut élever le voltage au-dela du voltage normal
additionnel et faire la gazification de I'électrolyte de 'accumulateur.

[ ALeRTE | Si le contréleur est dans la phase de charge d’équilibrage, il ne quitte pas cette
) phase a moins qu’il y ait les courants suffisants dans le panneau solaire. Il n’y a
pas de chargeant dans la batterie pendant cette période.

ALERTE

La charge extréme et le gaz excessif pourraient endommager les plaques de
batterie et les matériaux activés. La charge excessive provoque probablement un
endommage permanent. Veuillez lire attentivement toutes les demandes
concrétes pour la batterie du systéme.

m‘ La charge d’équilibrage permet au voltage de I'accumalateur de s’élever au
- niveau d’endommager le chargeant continu. Assurez que tous les chargeants du
systeme permettent au voltage d’entrée d’étre au-dela du niveau normal de
charge d’équilibrage.

Activation de batterie lithium fer phosphate :

Rover MPPT possede la fonction de protection de la batterie lithium fer phosphate qui peut
active la batterie lithium fer phosphate endormie. Si ce genre de batterie est excessivement
déchargé, il couper souvant le circuit de décharge pour protéger le circuit électrique. La raison
de ce phénomene est que I'usager met la batterie trés proche du point de protection et que la
batterie est déchargée au fond. S'il n’y a pas de fonction qui peut recommencer la batterie, la
batterie sera endommagée. Le controleur de batterie offre des petits courants pour activer la
batterie, si la batterie arrive au niveau normal, le contréleur pourra étre chargé et usé.

‘,ATTENT\ON \

Lors de charge pour la batterie lithium fer phosphate de 24 V, réglez le
voltage du systeme a 24 V, mais pas lidentification automatique. Si vous
choisissez Pidentification automatique par hasard, Rover vous permet
d’activer et changer le voltage du systéme en 24 V et la batterie lithium fer
phosphate fonctionne. Vous pouvez presser le bouton de droite - ok pour
déclencher Poption du voltage du systéeme. Si vous voulez changer le voltage
du systéme, pressez le bouton monter ou descendre et le bouton ok pour
réserver le voltage du systéeme que vous choisissez. Si vous ne pressez pas le
bouton ok, dans 5 secondes, Rover réservera automatiquement le voltage
choisi.



Composants Additionnels

Composants

Capteur éloigné de température: ce capteur peut mesurer la
temperature de la batterie en recevant des données concrétes. La
temperature precise est trés importantes qui peut charger I'accumulateur
tout le temps.

| NoTIcE |

Ne pas utiliser le capteur lors de charge de batterie lithium
fer phosphate

USB a RS-232 Conversion de cable: ce cable nécessite un logiciel
optionnel qui peut faire la surveillance a distance. Grace a ce logiciel, les
usagers peuvent faire I'autodéfinition des parametres et des installations.
Vous pouvez le télécharger sur le site Internet de RENOGY.

NOTICE

PC doit toujours lier avec USB et WIFI ne fonctionne pas.

ALERTE

Ne pas utiliser le cable Ethernet pour éviter I’endommage
permanent de PC.

08



09

identification de Partie

BieNocy

o=

© @ EOEO

® @0 OO0

. Parties essentielles

PV LED

BATTERIE LED

CHARGEANT LED

PANNE DE SYSTEME LED

LCD

BOUTON OPERATION

TROU D’INSTALLATION

PORT DE CAPTEUR ELOIGNE DE TEMPERATURE
(accessoires optinnels)

9. BORNE DE PV

10. BORNE D’ACCUMULATEUR

11. BORNE DE CHARGEANT

12. RS-232 PO(composant optionnels )

© N Ok wDdb=




Installation

Outils Optionnels

@EZRE) Liez la bomne de batterie avec le contréleur de charge et ensuite liez le panneau
solaire avec le controleur de charge. Ne pas lier le panneau solaire avant de
connecter la batterie avec le contréleur.

@=E) Ne pas lier aucun onduleur ou rechargeur avec la borne de chargeant du
" contrdleur.

BreNocy

positif tirant\y
courant élevé

Ne pas trop serrer les vis pour éviter d’endommager les fils électriques du
controleur.Veuillez consulter la dimension de ligne électrique maximum et
I’ampeére maximum.

| ATTENTION

BENEN] Vous pouvez commencer a connecter la batterie avec le contréleur de
charge.



. Batterie




[ | Chargeant (a option)
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. Communication PC (a option)

Conseil d’installation

| AerTE |

Ne pas installer le contréleur dans un espace d’étanchéité plein de batterie de type riche en
liquide. Le gaz s’accumule, donc il arrive la possiblité d’explosion.

1. Installez-le sur la surface verticale pour éviter le rayon solaire, la valeur et I’eau et
assurez lair frais.



2. Examinez I’espace, assurez qu’il y a plein d’espace de l'installation des lignes
électriques pour laisser passer ’air au-dela et au-dessous du contréleur, la hauteur
doit au moins étre 150mm.

3. Trou de marque

4. Forage

5. Sécurité du contréleur de charge

LLLLLLLLLLLLLLLL

S [ TTEE L oo

Haenocy

6 inches
(150mm)

I cool air

opération

L’'opération de Rover est simple. Il ne faut que connecter la batterie, le contréleur peut
automatiquement identifier le voltage de batterie. Le contréleur s’équipe d’'un écran de LCD et
de quatre boutons pour contréler le menu.

Page de démarrage



Page d’accueil

Page de surveillance  Voltage de module  Courant de charge
=== & my=n
| | | r > | mor
| .3 Y 91.1.5': L
1_1_!1 ___________ ._ | | | | |
' J
V

Voltage de batterle Pourcentage de la batterie
T s i T s 1
| 193 . ¢l T
i ] i i 1y
Indication de code d'erreur | ! 83 ' : ! e I
| | | |

D il

“““““““““ l @ZO E I i
] | ]

i mirr i b | ] |

i Ly . i an|

e | | i |

- Température de Capé&é de
_modedecharge  équipement _ ___décharge
@ B9

0
f[
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ASm

. Page précédente/augmentation de
la valeur de paramétre

H

v/ Page suivante/diminution de
) la valeur de parameétre

Retour le menu précédent

Entrée le sous-menu/conversation la valeur
ENTER/ > de parametre / ouverture ou fermeture la
charge manuellement

Paramétre de programmation

Type de batterie Voltage du systéme Voltage d’équilibrage Elevation de voltage

| = ] i ] i —— | i — ]
| = = IGG « Cvm YU
I | | i e 8 j | _ |
LB e (Rl L SR iy B s snn vy B Bl s e
. Volta?e de /7
Ls Voltage de décharge  Retourne de décharge charge flottante 7 <
' 5 1 i i | 1 ! =
| — = | —

- (e 26+=- (3B

Dans la page de programmation, pressz le bouton Enter en commutant les parametres. Si
vous voulez modifier les parameétres, pressez le bouton le haut ou le bas, si vous voulez
réserver les paramétres, pressz le bouton Enter.




Régulation de mode de chargeant

1. Cette page montre le mode de chargeant.

2. Pressez le bouton Enter pour entrer la page 2 ou vous pouvez changer le mode de chargeant.
3. Pressez le bouton le haut ou le bas pour changer le mode de chargeant.

4. Si vous choisissez le mode de chargeant, pressez le bouton Enter pour le réserver.

5. Pressez le bouton de gauche pour retirer de programmation.

Options du mode de charge

Installation Modéle Descriptions

Quand il n'y pas de soleil, le voltage de panneau des

Mode batteries est au-dessous de celui de l'interrupteur ouvert &
H K i lumiére, le controleur retarde d’ouvrir le chargeant. Quand
0 automatique i ily a du soleil, le voltage de panneau des batteries est
(on/off) ! au-dela de celui de linterrupteur fermé & lumiére, le
H . controleur retarde de fermer e chargeant.
' N i Quand le panneau solaire ne produit pas d'énergie
1-14 : Mode a i électrique, le chargeant démarre pendant 14 h jusqu’a la
retardement i recommencement du panneau solaire.

Mode Lors de ce mode, les usagers peut a tout moment pressez
manuel i le bouton Enter pour ouvrir ou fermer le chargeant.
Mode Pour dépanner le chargeant terminal ( sans délais). Quand
16 il existe le voltage, le chargeant est fermé, quand il n’existe
H de test i pas de voltage, le chargeant est ouvert.
17 Mode de 24 h i Le chargeant est ouvert pendant 24h de tous les jours.




Indication de LCD

Panneau

Soir Jour solaire En charge Accumulateur  En décharge Chargeant  Parametres
i N ~\> ﬂ‘ “ LY ! & !
| -O- /177 —==y. - - |
' ] ggg ::n:u:n:u:.‘> ————— r‘\:n:n:||:||:;:> = o !
@ V77 1= =

oo D 0 (] ]E f 7 JW i

En charge Voltage du Réglages Port Bluetooth abnormality Type de Unité de
Systeme série  Panne batterie mesure

Indication de LED

(D--Réseaude PV | Mode de charge du contréleur
T S
@ (2---Indication deBAT Condition du courant de la batterie
® @---(I:r;?]l?gaég?tde Condition de commutation du chargeant
R S SR

(@---Indication de

panne i Fonctionnement du contréleur
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Indication de PV(1) : Condition

Blanc et lumineux Le systéme photovoltaique charge les batteries.
Blanc et clignotant
lentement

Le contrdleur est en phase de la montrée en pression.
Blanc et clignotant pour :
une fois

Blanc F‘Tt clignotant Le contrbleur est en phase de charge d’équilibrage
rapidement :

: )  Le systéme photovoltaique charge lentement les

i Blanc et clignotant pour ! batteries pour assurer qu'il 'y a pas d'ombre dans

: deau fois ! le panneau et que le courant n’est pas faible.

................. b e e e b e e e m e

Le systeme de PV ne charge pas les batterie et
i n‘examine pas PV.

Condition

Blanc et lumieux Condition normale
Blanc et clignotant La betterie est trop déchargée.
lentement

Blanc et clignotant

. La betterie est surchargée.
rapidement

Condition

.................... e e e

Le chargeant est fermé

Blanc et lumineux Le chargeant est ouvert.
O i Blancetclignotant Le chargeant est surchargé ou court-circuité.
| rapidement :

Condition

) Erreurs du systéme. Veuillez examiner le
Blanc et lumineux ,
code d’erreur de LCD.

.......................................... g g

Fermé Le systéeme fonctionne normalement.




Protection de Rover

Protection Phénomeére

Court-circuit du réseau | Quans PV est en court-circuit, le contréleur arréte d'étre chargé
photovoltaique i et recommence apres avoir réparé la panne.
Surtension ! Quand le voltage de PV est au-dela de 100 VDC, PV ne
photovoltaique i connecte pas avec le courant jusqu’'au voltage inférieur & 100
: VDC.

.................................. U

. Le contrbleur limite le courant de charge de batterie comme
Surintensité de PV i I'énergie normale du courant. En conséquence, le réseau solaire
i le plus grand ne travaille pas dans la puissance de créte.

i Sile courant est au-dela de la puissance de créte du chargeant
Surcharge de en 1.05 fois, le contréleur déconnecte le chargeant. La surcharge
chargeant peut étre résolue par la réduction des chargeants et par le
i recommencement du contréleur.

Il faut protéger toutes les parties pour éviter le court-circuit du
i chargeant. S'il arrive le court-circuit (la vitesse plus de quatre fois
i du courant), le chargeant se protége par le recommencement.

Court-circuit de

chargeant : S A - N
. Aprés cing fois du recommencement, il faut réparer les pannes
. par le recommencement du contréleur.
Connexion ! Silaligne de PV est inverse, le contrdleur ne travaille pas. Il faut
inverse de PV i correctement lier les lignes pour renouveler le controleur.
Connexion inverse de Sila ligne de batterie est inverse, le controleur ne travaille pas. Il faut
batterie i correctement lier les lignes pour renouveler le controleur.
! Si le radiateur du controleur est au-dela de 65C, le contréleur
Temperature N ) .
excessive . limite automatiquement le courant de charge. Si la temperature

i estau-dela de 80 C,,il faut arréter de le charger.




Maintenance de la condition du systéme

Notice de PV Dépannage
. Assurez que la ligne de PV est correctement et solidement liée avec la
Ne pas travailler en borne de PV du contr8leur. Utilisez le multimesureur pour assurer que
Jour I'électrode positive et négative est bien connectée avec le contrdleur.
Notice de batterie Dépannage
i Déconnectez le chargeant (s'ilyale chargeant) etlaissezle module de
Blanc et clignotant i PV charger les batterie. UtiIisez‘ le muItimgsureur pour d'examiner le
lentement i changement du voltage de batterie pour vérifier la condition. Cela assure
i la charge rapide et vérifier lamélioration du systeme.
Blanc et clignotant Utilisez le multimesureur d’examiner le voltage de batterie en
rapidement i assurant que le voltage ne dépasse pas 32 V.

Notice de chargeant Dépannage

Le chargeant du contréleur est en court-circuit ou surchargé, assurez que
I'équipement est correctement liée avec le contréleur et son courant ne
dépasse pas 20 A.

Blanc et clignotant
rapidement

Notice de faute Dépannage

Blanc et lumineux Erreur du systéme. Vérifiez le code d’erreur de LCD.

Error Num Code d’erreurber : Description
Pas de panne

Surpression de pv
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Mainenance

Danger de choc électrique! Assurez que toutes les sources d’électricité dans le
contréleur sont fermées.

Nous conseillons que les usagers appliquent ces conseils pour bien profiter du controleur.

1. Vérifiez que le contréleur est installé dans un espace sain, sec et aéré..

2. Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes endommagées dans le controleur.

3. Serrez bien toutes les bornes pour éviter toutes les parties branlantes, endommagées ou brilées.
4. Assurez que la lecture de LED est consistante. Adoptez les mesures correctives nécessaires.
5.Vérifiez qu’il n'y a pas de bornes corrodantes et endommagées par la température
excessive ou le bralage.

Nous conseillons d’utiliser le fusible dans le systéme photovoltaique ou solaire, parce que le
fusible joue un réle protecteur dans la connexion entre le panneau solaire et le contréleur et la
connexion entre le contréleur et la batterie. Adoptez la dimension selon le systéme solaire et
la taille du contrdleur.

NEC Courant de créte de différentes tailles de vergeure

16 114 (121100 81 6 1 4 | 2 i 0

--------- R R e e e EEl R EEEEEEEE

Courantde créte | 18A | 25A 1 30A! 40A | 55A} 75A ! 95A | 130A | 170A

Normes américaines

T

Le code de NEC limite que le courant de protection ne doit pas dépasser les fils de cuivre de
15A 14AWG. 20A 12AWG et de 30A 10AWG.

Le fusible lié entre le controleur et la batterie

Ce fusible = Courant nominal du contréleur de charge
Par exemple . 20A MPPT CC = 20A ce fusible

Le fusible lié entre le panneau solaire et le contréleur
Par exemple. 200W: 2 X 100 W

**coefficient de sécurité du panneau solaire est de1.56

BN vous pouvez adopter les autres coefficients de sécurité
dans le but d’élever le degré de sécurité et d’assurer le résultat correct.

Montage en série Montage en paralléle
Total d’ampere= Isc1 = Isc2 * SF Total d’ampeére= (Isc1 + Isc2) * SF
=5,75A* 1,56 = 8,97 : =(5,75A + 5,75A)* 1,56 = 17,94

Fusible = 9A Fusible Fusible= 18A Fusible
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Parametres

Parameétres d’électricité

Modéle

Voltage nominal du systeme i 12V/24V auto-identification
Courant nominal de batterie i 20 ]
Courant de chargeant nominal 20A
Courant court d’entrée du photovoltaique maximum | 2BA
Voltage maximum debatterie . gv
Voltage d’entrée maximum_d’énergie solaire . 10
Puissance d’entrée maximumdu 1 2V@260W
systéme photovoltaique 24V @ 520W
<100mA @ 12V <58mA @ 24V

<0.26V

! la batterie au plomb-acide, la batterie de
i type liquide riche, la batterie de colloide ou la
. batterie lithium fer phosphate

Type de batterie

Paramétres de charge de batterie

: : ! Batterie au :
) | Batterie au : Batterie au :plomb-acide | Batterie ' autodéfini
Batterie ! plomb-acide : plomb-acide : de type i lithium fer | 4ion
i decolloide i rétanche !jiquide riche : Phosphate :

Voltage débranché de surpression :

Voltage d’élévation
Voltage flottant

Voltage restaurable d’élévation

Durée d’élévation i 2hours '- 2 hours 2hours i - 1-10 Hrs.




Pour le systéme de 24V, les paramétres multiplie par deux.

Parameétres de I'environnement

Modeéle § ROV-20
_Températureautravail 3ClowasC
Température en réserve -35°C to +75°C
" Courantde chargeant nominal |  10%to90%NC
" Plage dhumidité . <95%(Nc)
"Niveau de protection | P32
" Altitude . <z00m

Parameétres mécaniques

Dimension maximum 210 x 151 x 59.5m.m 238 x 173 x 72.5mm
: 8.27 x 5.94 x 2.34in . 9.37 x 6.81 x 2.85in
. . 7.66 x 4.70mm
Entraxe d’installation 0.30 x 0.18in
Taille de borne 6mm? 10mm?
au maximum : 10 AWG 8 AWG
Poids net 14kg I 2.0kg
3.08 Ib. 4411b




ROVER: Courbe de l'efficacité de

conversion-photovoltaique

Intensité d’éclairage :1000W/mm? Température 25C
1. 12V Efficacité de conversion du systéme
MPPT 12V Efficacité de conversion(12V accumulateur)
96% 20 Vmp
95% —’m
94% - :
93% 60 Vmp
92%
91% r 75 Vm
90%
89% -
88% -
87(}/[, [l 1 1 1 1 1 1
550 525 500 475 450 425 400 375 350 300 250 200 150 100 50
Puissance de sortie (W)

2. 24\ Efficacité de conversion du systeme
- MPPT 24V Efficacité de conversion(24V accumulateur)
%
Qb% [ =
94% |
92% F
90% F
75 Vmp
88%
86(’{' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1100 1000 900 800 600 200 300 100
Puissance de sortie (W)




Bl rRVR-20
151
150.40 ) ; 68.20 ,
ago “
L eceocooo ° g

|| Taille: 210*151*68.2mm

' beidddadend Fils : 8 AWG
— ez
143.63
B RVR-30/40
172 77.30 . 147

11 [ 1

ARG
R2.60 . P o

s Ialk 4l R5.00

L XXXXX) g,:; ‘%6 | 41 1L

Taille: 238*172*77.3mm
Fils : 8 AWG

Unité de mesure - millimétre (mm)
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